ネットワークカメラ 

CG-NCMNV2 

CG-WLNCMNGV2 

NCView S 取扱説明書 


本書では、弊社製ネットワークカメラ 「CG-NCMNV2」 および 「CG- 
WLNCMNGV 2」 が撮影している画像を見るためのソフトウェア、 
「NCView S」 のご使用方法を説明しています。 「NCView S」 ではカメ 
ラ本体の設定はできません。 
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「NCView S 」 をパソコンにインス I ルする（— P .6) 
「 NCViewS 」 にカメラを登録する（— P .10) 

カメラに接続して画像を見る（— P .15) 


カメラの登録や接続には、カメラの IP アドレスやドメイン名、接続のためのユーザ名、パスワードなど 
の情報が必要です。カメラの所有者に確認しておいてください。 

接続しているネットワークの設定によっては、カメラにアクセスできないことがあります。その場合は、 
ネットワーク管理者にご相談ください。 


ネットワークカメラの機能 

ネットワークカメラは、撮影した画像をネットワークに接続されたパソコンで見ることができるカメラ 
です。 

ネットワークカメラが接続されている LAN 内のパソコンだけでなく、インターネット経由で遠隔地のパ 
ソコンから見ることもできます。 
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「 NCViewSJ について 

「 NCViewS 」 は、ネットワークが撮影している画像を見るためのソフトウェアです。 
「NCView S 」 では、次のようなことができます。 

-カメラの画像を見る（最大4台までの画像を見ることができます） 

• 画像を静止画で保存する 
-画像を動画で録画する 
-録画した画像を再生する 

•被写体の動きを感知したときに、アラームを鳴らしたり、メールを送信する 



「 NCViewS 」 で画像を見るには 

「 NCViewS 」 で画像を見るには次の作業が必要です。本書の説明をご覧になり、作業を行ってください。 



ットワークカメラとは7 


7 ? 5 
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はじめに 


本書は、本商品を正しくご利用していただくための手引きです。必要なときにいつでも参照していただ 
けるように、大切に保管してください。 

コレガ製品に関する最新情報（サボート情報など）は、弊社のホームページでお知らせします。 

http :// corega . jp / 


本書の読み方 


本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。 

•記号について 



操作中に気を付けていただきたい内容です。必ずお読みください。 

[ 

1 

補足事項や、参考となる情報を説明しています。 


► 

添付マニュアルでの参照箇所を示しています。 


•表記について 


本商品 

CG - NCMNV 2 または CG - WLNCMNGV 2 のいずれかを指します。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

例： 0 K - [0 K ] 

LAN ケーブル 

本書では、 UTP ケーブル（アンシールド•ツイストペア•ケーブル）の 
ことを指します。本商品の接続には UTP ケーブルを使用してくださ 
い 0 


•イラスト、画面について 

本文中に S 己載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。 
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ネットワークカメラとは？ . 

は⑽こ . 

本書の§冗み乃 . 

PARTI NCViewS をインス!^ールする . 

NCView S の動作環境について . 

NCView S をインストールする . 

PART2 NCView S でカメラを操作する . 

NCView S を起動する . 

メインウィンドウについて . 

カメラを登録する . 

カメラを登録する（同ーネットワーク内のカメラの場合） . 

カメラを登録する（インターネット上のカメラの場合） . 

カメラの登録を抹消する . 

カメラの画像を見る . 

カメラに接続/切断する . 

画像ウィンドウについて . 

複数のカメラの画像を切り替えて表示する〈画像スキヤン〉 . 

複数のカメラの画像を1つのウィンドウで表示する〈マルチ画面〉 

画像を静止画で保存する . 

画像を跡画 _ 9ぬ . 

被写体の動きを感知したときだけ録画する〈モーション録画〉 ........ 

手動で録画する〈カメラ録画〉 . 

日時や曜日を指定して録画する〈スケジュール録画〉 . 

録画ファイルを再生する . 

カメラの設定をする . 

録画ファイルの設定をする〈オプション〉 . 

プロキシサーバの設定をする〈オプション〉 . 

画像スキヤンの間隔を設定する〈オプション〉 . 

カメラが被写体の動きを感知したときの設定をする〈モーション設定〉 
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PART3 トラブルや疑問があったら . 

解決のステップ . 

Q&A . 

「 NCViewS 」 でカメラが検索されない . 

「NCView S 」 でカメラの登録ができない ....... 

「 NCViewS 」 でカメラの画像が表示されない 

画像に白い線が表示される . 

画像にノイズが入る . 

画像柯鮮日月 . 

画像の更新が遅い . 

カメラと無線で通信できない . 

「 NCViewS 」 で録画ができない . 

録画したファイルが見当たらない . 

録画ファイルが再生できない . 

カメラの IP アドレス、ドメイン名を忘れてしまった 

画像をメールで送信できない . 

ユーザ名、パスワードを忘れてしまった . 

おことわり . 
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partI NCView S をインストールする 


NCView S の動作環境について 


「NCView S 」 の動作環境は次のとおりです。パソコンのシステム構成を確認の上、インストールしてく 
ださい。 


項目 

条件 

CPU 

Pentium HI 450 MHz 以上 

メモリ 

1 28 M バイト（推奨： 256 M バイト以上） 

解像度 

800 x 600ド'ット以上 

0 S 

Windows 98 SE / Me / 2000 / XP のいずれかがインス1-ールされていること 

ネットワーク 

10 BASE - T /100 BASE - TX に対応した有糸泉 LAN 、 または EEE 802.1 lg / b 規格に対 
応した無線 LAN に対応していること 

プロトコル 

TCP / IP がインストールされていること（特別な理由で削除していない限り、標準でイ 
ンス1ルされています） 


また 、 「NCView S 」 をインストールする前に、あらかじめ、パソコンで次の設定をしておいてください。 

• ネットワークの設定を行い、接続できることを確認しておく（同ーネットワーク内のカメラを利用する 
場合） 

•インターネット接続の設定を行い、接続できることを確認しておく（インターネット上のカメラを利 
用する場合） 

•無線 LAN の設定を行い、接続できることを確認しておく （ CG - WLNCMNGV 2 を同ーネットワーク 
上の無線 LAN で使用する場合） 

設定方法について詳しくは、カメラの所有者に確認してください。 
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NCView S をインストールする 


NCView S をインス I ルする 


次の手順で 「NCView S 」 をインストールしてください。 


メモ 1 


「NCView S 」 の入手方法には、次の2つがあります。 

• 本商品のユーティリティディスクから入手する 

•コレガのホームぺージ （ http :// corega . jp /) からダウン□—ドする 

ホームページからダウン□—ドした場合は、ダウン□—ドしたファイルをダブルクリックすると 
ファイルを解凍します。解凍したファイルを起動すると手順3の画面が表示されます。 


1 パソコンの CD - ROM ドライブに、添付の CD - ROM をセットします。 
2 次のような画面が表示されたら 、 「NCView SJ をクリックします。 



NC Setup 


[NCView A 


[NC View S 


カメ 5 の初期玟定を行います。 

カメラの管瓔者は！!初にこのポタンをクリックして*メラの玫定を行って下さい， 


カメラの管理者專用ユー,ィリチィーをインストールします。 

ビデオ■像をご*になつたり，カメラの a 定を* e したりできます- 


ビデオ圓#をご！！になるためのユーチイリ子イーをインストールし*す。 


HELP for WEB 



「NCView S 」 をクリックします。 



しばらく待っても上の画面が表示されない場合は、「マイコンピュータ」の CD - ROM アイコンをダ 
ブルクリックしてください。 


3 [次へ]をクリックし、画面の説明にしたがって 、 「NCView SJ をインス I -ールします。 



[次へ]をクリックします。 


































partI 

NCView S をインス I ^ 一 

罔 • 「使用許諾契約」の画面が表示されたら、[はい]を 
ク U ツクしてください。 


- 「 NCSetup 」 のインス! -- ルフォルダを変更したい 
場合は、「インストール先の選択」画面でインストー 
ル先のフォルダを変更してください。 


- 「 Windows □ゴテストに合格していない」旨の画面が表示された場合は、[続行]をク U ッ 
クしてください。動作については弊社で確認済みです。 

-「ファイルの上書きの確認」画面が表示されたら、[いいえ]をクリックしてください。 

\_ y 


«用 s 諾契約 

次の贴□使雕翻雕£意漱ぉ缺、。 


契約の »J の部分 SStl コ3、 [Pate DownW-® 押して 


•廣ュ-ザ— 

ユ-ザ-への通知:本書 IJI® 勺書です。本‘刀トウェアを〇ストール、ダウン3-域3使用する 
«51 J- 本ライせンス固意眷の承 EH4 •ねばな 1 J ません。 

1 知酬有梅 

本 NG ViewOU 下ソフトウェアと称 TW、core S aK.K.fli» 作梅と WS 梅*有する産品です<•ソフトウI 

IJ ノン，. if こ . f¥ 6 a^rrus 4，到酌 らハ S3 3t®1S わ SI 2.3 

fildiiE って使^ Vi •ものん、躺わフトゥェ71 こ触此た確す?)このみ 1 SIv 

S5 述の SSff 厢 W 若契約 Q すべての S 項に间意し |；t か?>え»^を^!すと、セッげ《支中止 
し主す。 core*a NCView S 去?ンスト-ルす5■に I こすか之赛か® 1 」ます。 

< 戻 i(B) [ 131 >(Y) | U> え⑽」 


5???51133 3!!f! 335 55PBB 

インスト*•先の s 折 

セ7トァ9フ物，俯心ストルすして < K 3“ _ 

teh 751713,次の； JJWI こ coreea NCView S を〇スト-*■します。 

このノス Hwa 、 w ： へ納ン紗， 

勤 my ヘインストルする塌合 I s 、 [争照て: 


インストル賊フ狀 

C#Program FiIftsVcoreeaVNetwork Camer^NCViewS 


•照®-」 


4 「InstallShield Wizard 」 画面が表示されたら、[完了]をクリックします。 



[完了]をクリックします。 


これで 「NCView S 」 のインストールは完了です。 
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part2 NCViewS でカメラを操作する 


NCView S を起動する 


1 [スタート] 一「すべてのプ□グラム 」 （Windows 2000 / Me /98 の場合は「プ□グラム」）一 
rcorega Network Camera」-「NCView S」-「corega NCView S 」 をクリツクします 0 

「 NCViewS 」 のメインウィンドウが表示されます。 


■メインウインドウについて 


「 NCViewS 」 を起動すると、次のようなメインウインドウが表示されます。 



接続中のカメラがある場合は、そのカメラの画像ウインドウも同時に表示されます。 


複数のカメラの画像を見る 
ときに使用します （ P . 17、 
18)。 

カメラの各種設定を行いま 
す （ P .26、 28)。 

ヘルプ/パージョン情報が 
表 7 JT されます。 

録画ファイルを再生します 
( P .24)。 


登録してあるカメラの 
変更/抹消を行います 
( P .14)。 



カメラアイコン 
カメラの登録、切り 
替えを行います 


( P .10 )c 


登録したカメフに 
接続/切断します 


( P .15)。 


カメラの画像を録画すると 
きに使用します （ P .20)。 

「NCView S 」 のメイン 
ウィンドウを最小化し、夕 
スクパーに表示します。 

「NCView S 」 のメイン 
ウインドウを閉じます。 


選択したカメラの情報 （IP 
アドレス、デパイス名）や 
状態 (0 n - Line /0 ff - Line ) 
が表示されます。 

カメラが被写体の動きを感 
知したときの動作設定を行 
います （ P .29)。 


選択したカメラの MAC ア 
ドレス、ファームウエア 
パージヨンなどの詳細情報 
が表示されます。 
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NCView S でカメラを操作する 


カメラを登録する 


「NCView S 」 でカメラの画像を見るには、カメラの登録が必要です 。 「NCView S 」 には、最大4台の 
カメラを登録でぎます。 

登録するカメラには次の2つのパターンがあり、それぞれ登録方法が異なります。 

該当する登録方法をご覧ください。 

• ネッ トワーク内に設置されたカメラを登録する場合（このページ） 

• インターネット上のカメラを登録する場合 ( P .12) 


■カメラを登録する（同ーネットワーク内のカメラの場合) 


0 -あらかじめネットワークに接続できるようにしておいてください。 

•「NCView S 」 でカメラの登録を行う前に、カメラの所有者から次の情報を入手しておいてくだ 
さい。 

—カメラのデバイス名と IP アドレス 
—カメラにアクセスするためのユーザ名とパスワード 


カメラの登録は次の手順で行います。 

1 カメラアイコンをクリックします。 



カメラアイコンをクリックします。左から1 
〜4の順になっています。 


カメラが検索され、しばらくすると、一覧に表示されます。 

2 登録したいカメラを選択し、[登録]をクリックします。 



〇登録したいカメラをクリックします 


©[登録]をクリックします。 



登録したいカメラをカメラの所有者から与えられたデパイス名や ip アドレスをもとに探し 
てください。 










































NCView S でカメラを操作する 




登録したいカメラが表示されないときは、[再検索]をクリックして、検索しなおし 
てください。それでも表示されないときは、 dp アドレス入力]をクリックしてカメ 
ラの IP アドレスまたはドメイン名（ダイナミック DNS をご利用の場合のみ）を直接 
入力し、手順3に進んでください。 

カメラが自動検索されてもカメラの IP アドレスと使用中のパソコンの IP アドレスが 
同ーネットワーク上にない場合はカメラの登録ができません。パソコンとカメラの IP 
アドレスを再確認し、変更してください。 


3 「□グイン」画面が表示されたら、カメラの所有者から割り振られたユーザ名とパスワードを入力して、 
[0 K ] をクリックします。 



〇「ユーザ名」を入力します。 
©「パスワード」を入力します。 


©[□ K ] をクリックします。 


しばらくすると、登録したカメラの画像ウインドウが表示されます。 

また、メインウインドウに登録したカメラのデバイス名や IP アドレス、接続状態が表示されます。 
これで、カメラの登録は完了です。 

カメラを複数台使用する場合は、同じ手順ですベての登録を行つてください。 
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NCView S でカメラを操作する 

■カメラを登録する（インターネット上のカメラの場合） 


0 -あらかじめインターネットに接続できるようにしておいてください。 

•インタ—ネット接続にプロキシサーバを使用して いる 場合は、以下の手順を行う前に、メイン 
ウインドウの[オプション]でプロキシサーバの設定を行ってください。詳しくは、「プロキシ 
サーバの設定をする<オプション>」 （ P .28) をご覧ください。 

•「NCView S 」 でカメラの登録を行う前に、カメラの所有者から次の情報を入手しておいてくだ 
さい。 

—カメラのデバイス名 

—カメラにアクセスするためのドメイン名または IP アドレス 
—カメラにアクセスするためのユーザ名とパスワード 


カメラの登録は次の手順で行います。 

1 登録したいカメラのアイコンをクリックします。 



2 [ ip アドレス入力]をクリックします。 



dp アドレス入力]をクリックします 
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NCView S でカメラを操作する 

3 カメラの所有者から与えられたドメイン名または ip アドレスを入力し、[登録]をクリックします。 

ここでは例として 「 networkcamera . server . cc 」 と入力しています。 



〇ドメイン名または IP アドレスを入力します。 
0[登録]をクリックします。 



-ドメイン名と IP アドレスのどちらを入力するかは、カメラの所有者の指示にしたがって 
ください。 

-カメラに独自のポート番号が設定されている場合は、ポート番号も入力してください。 
〈入力例〉 

- IP アドレスを入力する場合 
123.456 .789. 123 
-ドメイン名を入力する場合 

networkcamera . server . cc :8 1 

ポート 番号について詳しくは、カメラの所有者にご確認ください。 


4 「□グイン」画面が表示されたら、カメラの所有者から割り振られたユーザ名とパスワードを入力し 
て、 [0 K ] をクリックします。 



or ユーザ名」を入力します。 


© 「パスワード」を入力します。 


@[0 K ] をクリックします。 


しばらくすると、登録したカメラの画像ウインドウが表示されます。 

また、メインウインドウに登録したカメラのデバイス名や ip アドレス、接続状態が表示されます。 
これで、カメラの登録は完了です。 

カメラを複数台使用する場合は、同じ手順ですベての登録を行つてください。 
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NCView S でカメラを操作する 


■カメラの登録を抹消する 

使用しないカメラの登録を抹消することができます。 

1 登録を抹消したいカメラアイコンをクリックします。 
2 [登録抹消]をクリックします。 



メインウィンドウに表示されていたカメラ情報が消えます。 

また、カメラの画像ウインドウが表示されていた場合は、画像ウインドウも消えます。 
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NCView S でカメラを操作する 


カメラの画像を見る 


カメラに接続して、画像を見る方法を説明します。 


■カメラに接続/切断する 


1 接続または切断したいカメラアイコンをクリックします。 
2 [接続/切断]をクリックします。 



ヘルプ»画ファイル 

再生 金錄変更 


[接続/切断]をクリックします。 


カメラに接続されると、[接続/切断]がピンク色に変わり、メインウインドウに 「 On - Line 」 と表示さ 
れます。同時に、画像ウインドウにカメラの画像が表示されます。 

ここにはカメラのデバイス名が表示されます。 

※ 「NCView S 」 ではデバイス名の変更はで 
ぎません。 


※画像はイメージです。 

切断されると、[接続/切断]が水色になり、メインウインドウの表示が 「 Off - Line 」 に変わります。 


‘ら兔 f Living-camera] % 
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NCView S でカメラを操作する 


■画像ウインドウについて 


画像ウインドウの各ポタンをクリックすると、次のようなことができます。 

クリックしたポタンは、ピンク色に変わります。 

-ここにはカメラのデバイス名が表示されます。 

※ 「NCView S 」 ではデバイス名の変更はで 
ぎません。 


⑧ 


※画像はイメージです。 

① 表示されている画像を静止画 （ JPEG 形式）で保存できます （ P .19)。 

② 表示されている画像を回転します。ク U ックするたびに左回りに90度ずつ回転していきます。 

③ 表示されている画像を拡大します。ク U ックして拡大率を選択できます。 

④ メインウインドウを表示します。 

⑤ 画像ウィンドウを常に一番手前に表示します。もう一度クリックすると解除されます。 


②③④ ⑤⑧⑦ 



⑥画像ウインドウを最小化してタスクノ（一に表示します。 


⑦画像ウィンドウを最大化して画面いっぱいに表示します。もう一度ク U ックすると最大化する前に表 
示していた大きさに戻ります。 


⑧画像ウインドウを閉じます。再度、画像ウインドウを表示するには、メインウインドウで画像を表示 
したいカメラのアイコンをクリックしてください。 
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NCView S でカメラを操作する 


■複数のカメラの画像を切り替えて表示する < 画像スキヤン> 


複数台のカメラに接続している場合、1つの画像ウィンドウで、一定の間隔でカメラを切り替えて画像 
を表示することができます。 

カメラを切り替える間隔は、「オプション」画面の「画像スキャン間隔」で、設定できます （ P .28)。 


あらかじめ、各カメラを 「NCView S 」 に登録、接続しておいてください。 


1 メインウインドウで[画像スキヤン]をクリックします。 



設定した間隔でカメラが自動的に切り替わり、画像が表示されます。 

表示中のカメラの名前は、画像ウインドウのタイトルバーで確認できます。 



マルチ画面 （ P .18) で表示をしているときに[画像スキヤン]をクリックすると、マルチ画面が 
解除されます。 



























NCView S でカメラを操作する 

■複数のカメラの画像を1つのウインドウで表示する<マルチ画面> 


複数台のカメラに接続している場合、各カメラの画像ウインドウを結合して、1つのウインドウで表示 
することができます。 


あらかじめ、各カメラを 「NCView S 」 に登録、接続しておいてください。 


1 メインウインドウで[マルチ画面]をクリックします。 



0 / Oj ©j ©j Qj 



[マルチ画面]をクリックします。 


4台分の画像ウインドウが、1つのウインドウに表示されます。 



選択したカメラに対して、各ボタンの機能が 
実行されます。 


^画像はイメージです。 


画像をクリックすると、カメラを選択できます。 

選択されているカメラの画像には、赤い枠が表示されます。 

_各ボタンの機能は1台のみの画像ウインドウと同じです （ P .16)。 

• 画像ウインドウでカメラを選択すると、メインウインドウの表示が選択したカメラの情報 
に変わります。 

-接続または登録されていないカメラは、画像が表示されません。 

-画像スキャン （ P .17) を行っているときに[マルチ画面]をクリックすると、画像スキャ 
ンが解除されます。 

-マルチ画面表示中は、ズーム機能は使用できません。 

V,_ y 

画像結合された状態から、カメラごとの画像ウインドウに戻したいときは、画像ウインドウの%. 
をクリックするか、メインウインドウで、もう一度[マルチ画面]をクリックします。 

登録されているカメラの台数分の画像ウインドウが表示されます。 
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NCView S でカメラを操作する 


■画像を静止画で保存する 

表示されている画像を静止画 （ JPEG 形式）で保存できます。 

1 画像ウインドウで》をクリックします。 

® をクリックします。 


^画像はイメージです。 


0 ® をクリックした時点の画像が保存されるわけではありません。 

手順2で[保存]をクリックした時点で表示されていた画像が保存されます。 



2 画像の保存場所とファイル名を設定し、[保存]をクリックします。 



〇保存場所を選択します。 


©ファイル名を入力します。工場出荷時は 
「 temp 」 になつています。 

0 [保存]をクリックします。 

この時点で表示されていた画像が、静止画 
として保存されます。 
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NCView S でカメラを操作する 


画像を録画する 


本商品で撮影した画像を録画できます。録画方法には、「モーション録画」「カメラ録画」「スケジュール 
録画」の3種類があります。 

録画ファイルは avi 形式で保存され 、 Windows Media Player などで再生できます。 

•モーシヨン録画 

カメラが被写体の動きを感知しているときだけ、録画を行います。 

• カメラ録画 

手動で録画を行います。メインウィンドウの[カメラ録画]をクリックすると録画が始まり、もう一 
度クリックすると、録画が終了します。 

• スケジュール録画 

指定した日時または曜日のみ、録画を行います。 


•録画を行うときの注意 

•録画ファイルの保存容量が[オプション]—[リサイクル]で設定した容量より大きくなると、古い 
ファイルから自動的に削除されます （ P .27)。 

- 「NCView S 」 のメインウインドウまたは録画したいカメラの画像ウインドウのどちらかが開いていれ 
ば録画できます。 

•録画ファイルは、[オプション]—[ファイル保存]で設定したフオルダ内に、カメラごとに保存され 
ます （ P .26)。 

•録画ファイルは、[オプション]—[録画ファイル分割]で指定した容量で分割されて保存されます。 
-録画ファイルのファイル名には、録画開始時刻がつけられます。 

例： 2003121015150 0. avi — 2003年12月10日15時15分00秒に録画開始 
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NCView S でカメラを操作する 

■被写体の動きを感知したときだけ録画する<モーション録画> 


1 録画したいカメラアイコンを選択します。 
2 [モーション録画]をクリックします。 



メインウィンドウに「モーション録画 ON 」 と表示されます。 

カメラが被写体の動きを感知すると自動的に録画が始まり、動きがなくなると録画を終了します。 
「モーション録画」を中止するときは、もう一度[モーション録画]をクリックします。 


4：：?/ •動作感知のレベルは、[モーション設定]で設定できます （ P .29)。 

ただし、被写体や撮影場所の状況により、設定した感度で機能しない場合があります。 

-1録画ごとに1ファイルが作成されます。 

\_ y 


■手動で録画する < カメラ録画> 


1 録画したいカメラアイコンを選択します。 
2 [カメラ録画]をクリックします。 



[カメラ録画]をクリックします。 


メインウインドウに「カメラ録画中」と表示され、録画が始まります。 
録画を終了するときは、もう一度[カメラ録画」をクリックします。 
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NCView S でカメラを操作する 

■日時や曜日を指定して録画する<スケジュール録画> 



録画スケジュールはカメラごとに設定できます。 

録画スケジュールは、1台のカメラにつき、5つまで設定できます。 


1 録画したいカメラアイコンを選択します。 


2 [スケジュール録画]をクリックします。 



⑩昝哆 Q % % % 



3 [スケジュール追加]をクリックします。 



[スケジュール録画]をクリックします。 


[スケジュール追加]をクリックします。 
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NCView S でカメラを操作する 

4 表示された画面で、「日付指定モード」か「曜日指定モード」のどちらかを選択し、次のように設定し 
ます。 



日付指定モード指定した日時に録画を行い 
ます。 

録画する日を「西暦/月/日」の形式で入力 
します。をクリックしてカレンダを表示 
させ、日付を選択して入力することもできま 
す。 


曜日指定モード指定した曜日の指定時刻に 
録画を行います。 

時刻を24時間制で入力します。 

録画したい曜日をクリックします。 

モーション録画スケジュール録画時もモー 
シヨン録画を ON にできます。 



曜日は、複数選択できます。毎日決まった時刻に録画を行う場合は、すべての曜日を選択し 
ます。 


5 [ OK ] をクリックします。 

6 「スケジュール録画」画面で、 [ OK ] をクリックします。 



[0 K ] をクリックします。 


メインウィンドウに「スケジュール録画 ON 」 と表示されます。 

指定した日時になると録画が行われます。 

「スケジュール録画」を中止するときは、もう一度[スケジュール録画]をクリックします。 


•録画スケジュールを削除する 

1 録画スケジュールを削除したいカメラのアイコンをクリックします。 

2 [スケジュール録画]をクリックします。 

3 削除したいスケジュールを選択して、[削除]をクリックします。 

•録画スケジュールを変更する 

録画スケジュールを変更するには、以前のスケジュールを削除して、新たにスケジュールを作成します。 
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NCView S でカメラを操作する 


■録画ファイルを再生する 



録画ファイルは 、 Windows Media Player などで再生することができます。 

MPEG 4 を再生できるアプリケーションをあらかじめインス I ルしておいてください。 


メインウインドウで[録画ファイル再生]をクリックします。 



2 再生したい録画ファイルの保存場所とファイル名を選択し、 [ OK ] をクリックします。 



〇録画ファイルの保存場所とファイル名を選 
択します。 


0[ OK ] をクリックします。 


/：：-4/ .工場出荷時の設定では、録画ファイルは 、 「C : ¥ co 「 ega ¥ Netwo「k Camera 」 の中の、 

カメラ別のフォルダに保存されています。 

-録画ファイルの保存場所は、[オプション]—[ファイル保存]で変更できます （ P .26)。 

-録画ファイルのファイル名は、録画開始時刻になっています。 

例： 200312101515 00. avi -> 2003年12月10日15時15分00秒に録画開始 

v _ y 


Windows Media Player が起動し、録画ファイルの再生が始まります。 



Windows Media Player の操作方法 - ►Windows Media Player のヘルプをご覧くださし、 
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NCView S でカメラを操作する 


カメラの設定をする 


「NCView S 」 では、録画ファイルの設定や動作感知のレベルの設定などができます。設定は、メイン 
ウインドウの[オプション]または[モーション設定]から行います。 


ここをクリックすると、「オプション」画面 
が表示されます。 


ここをクリックすると、「モーション設定」画 
面が表示されます。 

• 「オプション」画面で設定できること 

「オプション」画面では、次の設定ができます。 


録画ファイルに関する設定ができます 
( P .26) 


プロキシサーパの設定ができます 
( P .28) 

画像スキャンの間隔の設定ができます 
( P .28) 




• 「モーション設定」画面で設定できること 

「モーション設定」画面では、カメラが被写体の動きを感知したときの設定ができます （ P .29)。 
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NCView S でカメラを操作する 

■録画ファイルの設定をする<オプション> 


録画フアイルの保存容量や保存場所などを設定します。 
「オプション」画面で、次のような設定をします。 



録画ファイルの1ファイルあたりの最大サ 
イズを設定します。 

録画フアイ)レの保存容量を設定します。 


録画フアイ)レの保存場所の選択、設定をしま 
す。 


• 1ファイルあたりの最大サイズを設定する 

録画ファイルの1ファイルあたりの最大サイズを設定します。 

録画中に、録画ファイルがここで設定したサイズを超えると、自動的に別のファイルが作成されます。 
10 M バイトから 50 M バイトのあいだで選択できます。工場出荷時の設定は、 10 M バイトです。 


0 -ここで設定したサイズは、およその目安です。 

•画質の設定（解像度や圧縮率）によって、1ファイルに録画できる時間は異なります。 


•ファイルの保存場所を設定する 

録画ファイノレの保存場所を設定します。 

録画をすると、ここで設定したフォルダの中に、カメラごとのフォルダが自動的に作成され、録画ファ 
イルが保存されます。 

保存場所は、最大16か所作成できます。 

保存場所には、作成した順に番号がつけられます。必要に応じて、使用する保存場所を選択することが 
でぎます。 

パソコンのハードディスクを複数のドライブに分けている場合は、別のドライプのフォルダを登録し複 
数の保存場所を選択しておくことで、1つのドライブがいっぱいになった際に自動的に次の保存場所に 
録画ファイルを保存できます。 

複数の保存場所を選択した場合は、番号の小さい順に保存されます。 

保存場所を変更/追加するときは、次のように設定します。 

1 「オプション」画面で、[変更]または[追加]をクリックします。 



[変更]または[追加]をクリックします。 
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2 「ファイル保存」画面で、次のように設定します。 



NCView S でカメラを操作する 



〇保存先のドライブを選択します。 


©フォルダを選択します。 

新しくフォルダを作成する場合は、[新規 
フオ J レダ作成]をクリックしてフオルダ名 
を入力します。 


0 選択したフオルダを保存場所として有効に 
する場合は、チェックをつけます。 

©[□ K ] をクリックします。 


3 「オプション」画面で、 [0 K ] をクリックします。 


0 -録画ファイルの保存を確実に行うため、保存先のフォルダは、ルートから4階層以内にしてくだ 

さい。 

•保存場所を削除するときは、「オプション」画面で削除したい保存場所を選択して[削除]をク 
リックします。 


• 録画ファイルの保存容量を設定する 

録画ファイルの容量が増えてシステムが不安定になるのを防ぐため、カメラごとに録画ファイルを保存 
する最大容量を設定することができます。録画ファイルの保存容量がここで設定した容量より大きくな 
ると、古いファイルから自動的に削除されます。 

「オプション」画面で、次のように設定します。 



〇「リサイクル」にチェックをつけます。 
©録画フアイルの保存容量として確保するサ 
イズを選択します。目安として、200 M パ 
イトで約30分間の録画が可能です。 


ご使用の環境に応じて、麵可能時間は変わります。 
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NCView S でカメラを操作する 


■プロキシサーバの設定をする<オプション> 


「NCView S 」 を使用しているパソコンのネットワークで、インターネット接続にプロキシサーバを使用 
している場合は 、 「NCView S 」 でプロキシサーバの設定が必要です。 


0 インタ— ネッ ト接続にプロキシ サーバを 利用している場合は、プロキシ サーバを 設定しないと、イ 
ンターネット上のカメラにアクセスすることができません。 


「オプション」画面で次のように設定します。 



下の表を参考にプロキシサーバの設定をしま 
す。 


項目 

設定例 

説明 

プロキシサーバー 

_ 

プロキシサーバを使用する場合は、チェックをつけ 
ます。 

アドレス 

proxy.isp.ne.jp: 8080 

プロキシサーバのアドレスとポート番号を入力しま 
す。工場出荷時のポート番号は「8080」になって 
います。 

□—カルアドレスには 
プロキシサーバーを 
使用しない 


チェックをつけると、同ーネットワーク内にある力 
メラにアクセスするときにプ□キシサーノ（を経由し 
ないでアクセスできます。同ーネットワーク内の力 
メラの場合は、プロキシサーバを経由しない方がす 
ばやくカメラにアクセスできます。 


■画像スキャンの間隔を設定する<オプション> 


[画像スキャン]で、複数台のカメラの画像を切り替えて表示させるときに、カメラを切り替える間隔を 
設定し ます。 「オプション」画面 （ P .25) の「画像スキャン間隔」で、間隔を選択し ます。 1秒から20 
秒のあいだで、1秒間隔で設定で きます。 工場出荷時の設定は、「1 sec .」（1 秒） です。 
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NCView S でカメラを操作する 

■カメラが被写体の動きを感知したときの設定をする<モーシヨン設定> 


カメラが被写体の動きを感知したときに、アラームを鳴らしたり、画像をメールで送信することができ 
ます。また、被写体の動きを感知する感度も設定できます。 

1 モーション設定を行いたいカメラのアイコンをクリックします。 

2 メインウインドウの[モーション設定]をクリックします。 

3 「モーション設定」画面で次のように設定します。 



〇次の表を参考に設定します。 


0[ OK ] をクリックします。 


0[ OK ] をクリックします。 


項目 

説明 

アラーム 

カメラが被写体の動きを感知したときに、アラーム（パソコンの警告音）を鳴らすこと 
がでぎます。 

E - mail 送信 

カメラが被写体の動きを感知したときに、画像 ( JPEG 形式の静止画像）を指定したメー 
ルアドレスに送信することができます。設定については、次の 「 E - mail 設定について」 
をご覧ください。 

動作感知レベル 

カメラが被写体の動きを感知するレベルを設定します。つまみを左右に動かして調整し 
てください。レベルを高くするほど、鈍い動作にも反応するようになります。 


0 「動作感知レベル」は、被写体や撮影場所の状況（照度の急激な変化など）により、設定した感度で 
機能しない場合があります。たとえば、真っ暗な部屋の鼋気をつけたときなどにアラームが鳴った 
りメールが送信されたりすることがあります。 
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• E - mail 設定について 



NCView S でカメラを操作する 


1 「モーション設定」画面で [ E - mail 設定]をクリックします。 
2 「 E - mail 設定」画面で、次のように設定します。 



〇下の表を参考に設定します。 


©[□ K ] をクリックします。 


項目 

設定例 

説明 

メールサーバーアドレス 

smtp . isp . ne.jp 

メールサーバ （ SMTP サーバ）のアドレスを入力し 
ます。 IP アドレスまたは、ドメイン名で入力してく 
ださい。 

送信元アドレス 

fromname @ isp . ne.jp 

画像を添付した電子メー〗レの送信元の電子メ ールア 
ドレス（送り主）を設定します。 

送信先アドレス 

toname @ isp . ne . jp , 

toname 2 @ isp . ne . jp , 

toname 3 @ isp . ne.jp 

画像を添付した電子メー〗レの送信先の電子メ ールア 
ドレス（送り先）を設定します。メールアドレスと 
メールアドレスの間に「」（カンマ）を入力するこ 
とで、最大3つのメールアドレスを設定できます。 

件名 

リビングのカメラ 

カメラから送信されるメールの件名を入力します。 
設置場所、カメラ名等分かりやすい件名を入力して 
おくと便利です。 

ユーザー名 

corega 

メールサーバへアクセスするためのユーザ名を入力 
します 。 SMTP Auth のメールサーバを使用してい 
る場合のみ使用します。 

パスワード 

passwordsmtp 

メールサーノ（へアクセスするためのノ〈スワードを入 
力します 。 SMTP Auth のメールサーバを使用して 
いる場合のみ使用します。 

送信間隔 

5 (秒） 

メールを送信する間隔を設定します。工場出荷時の 
設定は、5秒です。 


0 - 本商品のメール機能は 、 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) を使用しているメールサー 
バでのみ正常に動作します。 POP before SMTP では使用できません。 

• メールサーバによっては、電子メールへの添付ファイルの容量に制限がある場合があります。事 
前にプ□バイダまたはネットワーク管理者に相談してください。 

• メールサーパによっては、送信元の鼋子メ ールアドレスを入力しないと送信されなし)場合があります。 
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PART 


トラブルや疑問があつた 5 


解決のステツ 



カメラを使っていて「困ったな」「画像が見られない」と思ったとき、疑問があったときは、この章で解 
決方法を探してください。 


①この章の Q & A を確認する 

- 「 NCViewS 」 でカメラが検索されない 
- 「 NCViewS 」 でカメラの登録ができない 
- 「 NCViewS 」 でカメラの画像が表示されない 
-画像に白い線が表示される 
-画像にノイズが入る 
• 画像が不鮮明 
• 画像の更新が遅い 
-カメラと無線で通信できない 
- 「NCView S 」 で録画ができない 
-録画したファイルが見当たらない 
-録画ファイルが再生できない 

•カメラの IP アドレス、ドメイン名を忘れてしまった 

-画像をメールで送信できない 

•ユーザ名、パスワードを忘れてしまった 


〇 

それでも解決しないときは… 


②コレガのホームページの情報を活用する 

インターネットに接続できる環境であれば、コレガのホームページの「サボート情 
報」-「よくあるお問い合わせ」で同じようなトラブルがないか探してみてください。 



それでも解決しないときは… 


③カメラの所有者やネットワーク管理者に問い合わせてみる 
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トラブルや疑問があったら 



•インターネット経由でカメラを検索しようとしていませんか？ 

「NCView S 」 で自動検索できるのは、同ーネットワーク内のカメラのみです。インターネット経由で力 
メラに接続する場合は、カメラの IP アドレスを直接入力するか、ドメイン名を入力してください。 


■「NCView S 」 でカメラの登録ができない 


•同ーネットワーク内のカメラを登録する場合 

カメラの ip アドレスと設定用のパソコンの ip アドレスが同ーネットワーク上にない場合は、カメラを登 
録できません。パソコンとカメラの ip アドレスを再確認してください。カメラの ip アドレスを変更する 
場合は、カメラの所有者に相談してください。 


•インターネット上のカメラを登録する場合 

カメラの所有者から与えられた、カメラのドメイン名または ip アドレスを再確認してください。 
インターネット接続にプ□キシサーパを使用している場合は 、 「NCView S 」 にプロキシサーバの設定が 
必要です。メインウインドウの[オプション]でプロキシサーバの設定を行ってください。 



「 NCViewS 」 でプロキシサーパの設定をする—「プロキシサーバの設定をする〈オプシヨ 
ン〉」 ( P .28) 


パソコンまたはネットワークにファイアウオール機能が設定されている場合は、ポート番号などファイ 
アウオールの設定変更が必要です。ネットワーク管理者にご相談ください。 


■ 「 NCViewS 」 でカメラの画像が表示されない 


•「 Off - Line 」 になつていませんか？ 

「 Off - Line 」 と表示されているカメラは、画像が表示されません。[接続/切断]をクリックして、カメラ 
に接続してください。 


•カメラを登録しましたか？ 

「 NCViewS 」 で画像を見るには、あらかじめ、 「 NCViewS 」 にカメラの登録を行っておく必要があり 
ます。 



カメラを登録する—「カメラを登録する」 （ P .10) 
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トラブルや疑問があったら 


• IP アドレスの設定が間違っていませんか？ 

同ーネットワーク内のカメラに接続する場合は、カメラの IP アドレスとパソコンの IP アドレスが同じ 
ネットワーク上にないと、カメラに接続できません。パソコンとカメラの IP アドレスを再確認してくだ 
さい。 


•カメラにアクセスするパソコンで、インターネット接続にプロキシサーバを使用していま 
せんか？ 

インターネットに接続する場合にプロキシサーバを使用している場合は、インターネット経由でカメラ 
にアクセスするときには 「 NCViewS 」 にプロキシサーバの設定が必要です。 「 NCViewS 」 のメイン 
ウインドウの[オプション]でプロキシサーバの設定を行ってください。 



「 NCViewS 」 でプロキシサーパの設定をする—「プロキシサーバの設定をする〈オプシヨ 
ン〉」 ( P .28) 


•パソコンまたはネットワークにファイアウォール機能が設定されていませんか？ 

ポート番号などファイアウォールの設定変更が必要です。ネットワーク管理者にご相談ください。 


• ドメイン名や IP アドレス、ポート番号を正しく入力しましたか？ 

インターネット経由でカメラにアクセスしている場合、カメラに接続する際にドメイン名または IP アド 
レスを入力する必要があります。また、カメラに独自のポート番号が設定されている場合はポート番号 
の入力も必要です。正しく入力できているか、確認してください。 


■画像に白い線が表示される 

•カメラの設置場所の光源とカメラとの距離が近すぎる可能性があります 

設置場所の状態を確認してください。 


■画像にノイズが入る 


カメラに次のような問題がある可能性がありますので、カメラの所有者にご相談ください。 
-被写体の環境が暗い 

-設定場所の蛍光灯とカメラとの距離が近すぎる 
-無線 LAN に障害がある 


■画像が不鮮明 


• 画像の焦点が合っていない 

カメラに次のような問題があり、対象とのピントがあっていない可能性があります。カメラの所有者に 
ご相談ください。 

-レンズやレンズカバーにゴミ、汚れ、指紋、曇りなどが付着している 
-被写体までの距離が近すぎる 
-暗い場所や何もない場所（壁など）を撮影している 
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トラブルや疑問があったら 


• カメラの所有者に画像の色合いの設定を見なおしてもらってください 

カメラの画像の色合いの設定は、 「 NCViewS 」 ではできません。カメラの所有者にご相談ください。 

•パソコンのモニタの色設定が 「Hight Color (16 ビット)」未満になっていませんか？ 

パソコンのモニタの色設定を might Color (1 6ビット)」以上 （「True Color (32 ビット)」など）に 
設定してください。設定については、パソコンやモニタに添付の取扱説明書をご覧ください。 

パソコンのビデオカードやモニタによっては、多少表示される色合いが異なる場合があります。ビデオ 
力ードやモニタのカラー調整で解決できる場合もあります。設定については、パソコン、ビデオカード 
またはモニタに添付の取扱説明書をご覧ください。 


■画像の更新が遅い 


•カメラの画像に接続しているユーザの数が多すぎませんか？またはネットワークが混んで 
いませんか？ 

お使いの設定などにより、画像がすぐに表示されない場合もあります。特にネットワークに比較的大き 
な負荷がかかつているような環境では、他のユーザとの間にも通信障害が予想されます。カメラの所有 
者に相談し、接続するユーザ数を制限したり、画像の品質や更新回数を減らすように調整してもらって 
ください。 


•複数のカメラに同時に接続していませんか？ 

1台のパソコンから複数設置してあるカメラの画像を見る場合は、画像の更新が遅くなることがありま 
す。ネットワーク構成の見直しや高速化をご検討ください。詳しくは、カメラの所有者やネットワーク 
管理者にご相談ください。 


•バソコンのスぺックやネットワークの通信速度は十分ですか？ 

オペレーテイングシステムや Web ブラウザが古かったり、メモリや八ードデイスクの容量が十分搭載さ 
れていなかったり、ネットワークの通信速度が十分でなかったりする場合は、画像がス□—モーション 
に見えたり、フレーム落ちが発生したりする場合があります。これらは故障ではありません。 



対応パソコンの条件について— 


「NCView S の動作環境について」 （ P .6) 


•無線通信状態は良好ですか？ 

本商品を無線 LAN で使用している場合、カメラやバソコンの設置場所によっては通信の状態が良くなら 
ない場合があります。カメラの所有者やネットワーク管理者にご相談ください。 
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トラブルや疑問があったら 


■カメラと無線で通信できない 


• 無線 LAN の設定は正しいですか？ 

ESSID 、 WEP キー、無線チヤンネルは無線 LAN に接続するすべての機器で共通である必要があります。 
カメラの所有者やネットワーク管理者にご確認のうえ、お使いのノ V ° ソコンの設定がカメラと同じになつ 
ているか5萑認してください。 

•カメラの設置場所に問題はないですか？ 

カメラの所有者に設置場所を変更したり、障害物を除いたりするよう、相談してみてください。それで 
も通信できない場合は、 LAN ケーブルを使って有線で接続してください。 


■「NCView S 」 で録画ができない 


• 録画の設定は正しいですか？ 

スケジュールの設定、録画ファイルの保存場所の設定などを確認してください。モーシヨン録画を彳 TO 
ている場合は、動作感知レべ J レを上げてみてください。 

•録画中に画像スキャンを行っていませんでしたか？ 

画像スキャンを行っていると録画ができません。 

•録画中に画像ウィンドウを閉じませんでしたか？ 

録画中に画像ウインドウを閉じると録画ができません。 


■録画したフアイルが見当たらない 


• 録画ファイルの保存容量を超えていませんか？ 

「 NCViewS 」 のメインウインドウの[オプション]—[リサイクル]で設定した録画ファイルの保存容 
量を超えた場合は、古いものから順に録画ファイルが削除されます。 


■録画ファイルが再生できない 


•再生用のアプリケーションはインス!-ールされていますか？ 

録画ファイルを再生するには 、 Windows Media Player などの MPEG 4 の動画を再生できるアプリケー 
シヨンが必要です。あらかじめインストールしておいてください。 
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トラブルや疑問があったら 


■カメラの IP アドレス、ドメイン名を忘れてしまった 


同ーネットワーク内のカメラに接続する場合は、 「 NCViewS 」 でカメラの IP アドレスを検索してみて 
ください。インターネット経由でカメラに接続する場合は、カメラの所有者にお問い合わせください。 



「 NCViewS 」 での IP アドレスの検索について—「カメラを登録する」 （ P .10) 


■画像をメールで送信できない 


•メールサーバを正しく設定していますか？ 

「 NCViewS 」 で送信する場合は、[モーション設定]でメールサーバの設定を確認してください。詳しく 
は、「カメラが被写体の動きを感知したときの設定をする〈モーション設定〉」 ( P .29) をご覧ください。 

•メールサーバの容量がいっぱいではないですか？ 

メールサーバに蓄積されている不要な電子メールを削除してください。 

•メールの添付ファイルの許容サイズを超えているのではないですか？ 

電子メールの添付ファイルの許容サイズについては、プ□バイダやネットワーク管理者にご相談くださ 
し、 


■ユーザ名、パスワードを忘れてしまつた 

カメラの所有者にお問い合わせください。 
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おことわり 


•本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての榷利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書 
の一部または全部をコピーすることを禁じます。 

-予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。 

-改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。 
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